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INSULIT 4+2

DE BESTE PRIJS/PRESTATIEVERHOUDING

OMSCHRIJVING

Insulit 4+2 is een akoestische onderlaag bestemd voor
de beperking van contact- en luchtgeluiden tussen
verdiepingen.

Het product bestaat uit een combinatie van:
> 2 mm fysisch vertakt polyolefineschuim
(gesloten cellen)
> 4 mm akoestisch polyester vilt

Totale dikte = 6 mm onder 1,5 kPa.

De combinatie van schuim en vilt zorgt voor een brede
frequentiedemping:
Vilt corrigeert lage frequenties

Schuim corrigeert middelhoge en hoge frequenties
Te plaatsen onder een zwevende chape van minimum 5 cm.




CHAPE PLUS IN COMBINATIE MET INSULIT 4+2

1 Gewapend beton

2  Themische isolatie of egalisatielaag
3 Insulit 4+2

4 Chape Plus

5 Bekleding

6 Insulit 4+2 omgeplooide rand

7  Elastische voeg onder plint

TECHNISCHE KENMERKEN

ALw: 26 - 35 dB (afhankelijk van opbouw)
Dynamische stijfheid s't: < 10 MN/m?

Thermische weerstand RD: 0,19 m?K/W

Dikte: 26 mm (onder 1,5 kPa)

Gewicht: * 240 g/m?

Kleur: blauw schuim / antraciet vilt

Overlapping: bevestiging met Ducttape (inbegrepen)
VOC-vrij

PLAATSINGSVOORSCHRIFT

Te plaatsen boven isolerende mortel of draagvloer
Zwevende chape min. 5 cm

Overlapping 5-10 cm

Tape aanbrengen haaks op de overlapping

Geen randstrook nodig, de onderlaag zelf mag opgetrokken

worden langs de muren

Verticale doorvoeren akoestisch ontkoppelen



DIRECT CONTACT MET ONZE BASIS:

e 050 323130
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CHAPE & ISOLATIE

Royaux Chape en Isolatie bv
Dirk Martensstraat 10C
8200 Brugge P waggelwater zone 3A

tel. 050 32 31 30
fax. 050 32 31 00

info@royaux.be

Vlasgaardstraat 52
9000 Gent s Watt Factory

www.royaux.be

Informatief document — Royaux heeft steeds het recht de inhoud van dit document te wijzigen. Alle bijbehorende beschrijvingen, data,
verhoudingen, gewichten etc. kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en vertegenwoordigen niet de overeengekomen

contractuele kwaliteit van het product. Contacteer ons voor verificatie indien nodig. — Versie maart 2026




